
ロープ式水位計・水位温度計ＷＬシリーズ ご使用上の注意点 

 

 

● ロープ式水位計は水面検出用の製品につき、おろしていったセンサー部が水面を検出してブ

ザーが鳴りましたら目盛りを読んでいただき（TYPE3 の場合は表示温度もご確認いただ

き）、極力速やかにセンサー部を引き上げて下さい。 

水面下にセンサーをおろして水深や水中の温度変化を計測する目的にはご使用いただけま

せん。 

耐水圧設計ではない為、水中にセンサー部を投げ込んだり沈めてから引き上げることは避け

てください。 

引き上げ時にセンサーに水圧がかかり、センサーが取れたりセンサーとロープの接続部が損

傷して水が入り鳴りっぱなしになる等、故障の原因となります。 

 

● TYPE3の温度計はサーミスタを使用しているため、精密測定には向きません。 

±3度程度の誤差は不良や故障ではなく正常の範囲内です。 

温度計測の為にセンサー部を温水に漬けておく時間は、約 50℃で 15分程度、約 80℃で

10秒から 20秒程度としてください。※経年劣化していない場合 

 

● ご使用後は、センサー部（外側・内側とも）洗浄し、付着物を落として乾燥させておいて

ください。 

 

● 電池は急に消耗することがあります。必ず予備をお持ちください。（長時間使用しない場合

は電池をはずしておいてください。） 

 

● 製造から 10年以上経過したものにつきましては、通常のご使用であってもパーツ素材の

経年劣化による故障や不具合が生じることがあります。 
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